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MECANISMO UNIVERSAL
DOBLE DESCARGA POR CABLE
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TIECN AGIJA =

Design

MECANISMO UNIVERSAL
DOBLE DESCARGA POR CABLE

BASE TECNOAGUA BASE ROJA BASE NEGRA BASE GRIS BASE BLANCA BSE BLANCA
TIPO BAYONETA TIPO BAYONETA TIPO ROSCA SIMPLE DOBLE DOBLE PLUS

- T-280NS+ 50771 /
BAJAR Y HACER BAJAR Y HACER BAJAR HASTA ADAPTACION u N IVERSAL
CUARTO DE VUELTA CUARTO DE VUELTA HACER CLICK

INCLUYE SISTEMA AUTOMATICO
DE REGULACION

AHORA ES
MAS UNIVERSAL

INST,RUCCIONES,E —5 PULSADOR APTO
INFORMACION DE INTERES PARA ORIFICIOS
DESDE 314
1INSTALAR EL MECANISMO EN EL TANQUE ADAPTANDOLO HASTA 245 DESCARGA
A LAS BASES SEGUN ESQUEMA ANTERIOR O UTILIZANDO SU PROPIA BASE. E TOTAL
(=3 g
2.REGULAR LA BOYA AZUL DE LA DESCARGA PARCIAL A 3: hi ==pDESCARGA 7
LA ALTURA DESEADA. < ‘ PARCIAL t
© ‘ REGULABLE +
3.HABILITAR LLENADO DEL TANQUE DE AGUA SIN PERMITIR SUPERAR 3
EL NIVEL DEL REBOSADERO (REGULABLE CON GRIFO) Y FIJAR EL = DESCARGA
PULSADOR A LA TAPA DEL TANQUE. —poase PARCIAL

4.CONECTAR EL PULSADOR AL MECANISMO MEDIANTE LA CAJA DE
ACCIONAMIENTO “A", MANTENIENDO PULSADO EL BOTON DE
SEGURIDAD DE LA CAJA.

5.POSICIONAR LA TAPA DEL TANQUE SOBRE EL MISMO PARA FINALIZAR ’4
’ ESCANEA EL CODIGO QR

SU CORRECTA INSTALACION.
PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO,

VIDEO DE INSTALACION,

IMAGENES, ETC...




