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Design

MECANISMO UNIVERSAL
DE DUPLA DESCARGA
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MECANISHO UNIVERSAL @ ECONOMIA DE AGUA
SEM DESMONTAGEM DO TANQUE ATE 100 LITROS POR DIA
PRODUTO PATENTEADO GARANTIA DE QUALDADE
PROTEGIDO PELANOSSA 18D +25 ANOS DE EXPERIENCIA

1_ HIDROTECNOAGUA, S.L. - AVENIDA DEL RODALET, 20 SEGUE-NOS
" 1 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG - ALICANTE (SPAIN)
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MECANISMO UNIVERSAL
DE DUPLA DESCARGA
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BASE CINZA BASE BRANCA BASE BRANCA
SIMPLES DUPLO DUPLO PLUS
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DESCA EFACA UM DESCA EFACA UM BAIXE ATE ADAPTACAO UNIVERSAL
QUARTO DE VOLTA QUARTO DE VOLTA CLICAR

INCLUI SISTEMA DE REGULACAO
AUTOMATICA

BASETECNOAGUA  BASE VERMELHA BASE PRETRA
TIPO BAIONETA TIPO BAIONETA TIPO DE LINHA

AGORA E
MAIS UNIVERSAL
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|NSTRUC6ES E =) BOTAO DE PRESSAO
- ADEQUADO PARA
INFORMAGCOES DE INTERESSE FUROS DE @14 A @45
1INSTALAR O MECANISMO NO RESERVATORIO ADAPTANDO-O AS BASES S
DE ACORDO COM O ESQUEMA OU UTILIZANDO A SUA PROPIA BASE. E DESCARGA
&l 10 TOTAL
2.PERMITIR O ENCHIMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA SEM DEIXAR 3| |O -
; ] —) DESCARGA
QUE O NIVEL DE TRANSBORDO SEJA ULTRAPASSADO. P o PARCIAL I
® — AJUSTAVEL +
3.INTRODUZIR O PINO DE BLOQUEIO PRETO E PUXAR O PINO DE BLOQUEIO 1
AMARELO PARA PERMITIR O MOVIMENTO. 0,
4.NTRODUZIR A PLACA DE REGULACAO NA SUA ALTURA MAXIMA E FIXAR | —) BASE DESCARGA
O BOTAO DE PRESSAO NA TAMPA DO RESERVATORIO. UNIVERSAL PARCIAL

5.COLOCAR A TAMPA NA SUA POSICAO, O BOTAO DE PRESSAO EMPURRARA
AUTOMATICAMENTE A PLACA DE REGULACAO PARA A POSICAO CORRECTA.

VERIFIQUE O CODIGO QR
PARA VER FOLHA DQ PRODUCTO,
VIDEO DE INSTALACAO,

IMAGENS, ETC...

6.LEVANTAR A TAMPA DO RESERVATORIO, PREMIR O PINO AMARELO E
RETIRAR O PINO PRETO DE BLOQUEIO.

7.REPOSICIONAR A TAMPA DO DEPOSITO NO DEPOSITO PARA COMPLETAR
A INSTALACAO CORRECTA.



